
⽆线连接
模组和箱体采⽤⽆线拼接，安装更便捷，节省线材与⼈⼯成本
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极影系列

超薄超轻

16:9超清画⾯

⾼精度⽆缝拼接�

⼩间距�标准16:9，27吋箱，完美打造室内超⾼清⻩⾦⽐例

⼾内： P0.9375⼁P1.25⼁P1.5625⼁P1.875
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⾼通⽤型轻薄箱体，可⼀箱多间距模组使⽤（P0.9375mm到1.875mm），⼤⼤
降低制造成本和⼯程成本

16:9⻩⾦⽐例27吋⼤屏，轻松实现2K/4K超清画⾯拼接

⼴⾊域,⾊彩层次更丰富，多功能⼀体

⾼精度CNC加⼯压铸铝箱，超薄边框，完美⽆缝贴合拼接

实现前后安装与维护，适应复杂场地安装
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前⾯安装
从箱体正⾯通过M50x50螺钉将箱体和框架连接⽚连接，夹着安装架(3030⽅通)

⼴⾊域,⾊彩层次更丰富

连接⽚

M5x50螺钉
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安装架
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后⾯安装
从后⾯通过M5x50螺钉将箱体和框架连接⽚连接，夹着安装架(3030⽅通)
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框架连接⽚

连接⽚

M5x50螺钉

框架连接⽚

箱体

安装架

规格参数

⽅案应⽤

⼾��内规格参数

像素间距(mm)

扫描⽅式

模组分辨率(点)

模组尺⼨(mm)

像素密度（点/㎡）

亮度(cd/㎡)

可视⻆度(H/V)

箱体尺⼨(mm*mm)

箱体材质

箱体重量(不含套件与电源)

刷新频率(Hz)

⼯作电压(V)

电源输⼊频率(Hz)

最⼤功耗(W/㎡)

平均功耗(W/㎡)

使⽤寿命（H）

0.9375

1/64s

160*180

150*168.75

1,137,777

1.25

1/45s

120*135

150*168.75

640,000

1.5625

1/48s

96*108

150*168.75

409,600

1.875

1/30s

80*90

150*168.75

284,444

300-600

H:160�V:160

600*337.5*28

压铸铝

2.67kg

1920-3840

AC220±10%,�AC110-220

50/60

≈400

≈200

≥50,000
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